


Casse acustiche integrate

Dimensioni complessive 1868 mm x 1329

mm

Dimensioni dell'area di lavoro 1628 mm x

1175 mm

Diagonale dell'area di lavoro 2000 mm

Diagonale dell'immagine effettiva 1958 mm
2 ActivPen (insegnanti), 2 ActivPen

(studenti), cavo USB

da 5 m, staffe per il montaggio a muro,

alimentatore da 1 amp,

amplificatore in uscita 20 W per canale
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VIDEOPROIETTORE EPSON EB-470

Tecnologia 3LCD

RISOLUZIONE XGA — 1024 x 768 {rapporto di
visualizzazione 4:3)

Ottica:ultracorta

LUMINOSITA (modalita Normale/Economy)
2.600/1.800 lumen

CONTRASTO 3000:1

LAMPADA Durata (modalita
Normale/Economy) 3.000/4.000 ore — tipo
190 Watt UHE (ELPLP71)

CONNETTIVITA

Ingresso video 1xRCA, 1xS-Video,
2xComponent (via D-sub 15-pin), 1xHDM]
Ingresso audio 2xmini jack stereo, 1xRCA,
1xHDMI, 1xUSB 2.0 tipo B

Ingresso computer 2xD-sub 15-pin (RGB),
1xUSB 2.0 tipo B, 1xHDMI

Controllo 1xRJ-45, 1xUSB 2.0 tipo B,
1xRS232C

Ingresso dispositivo di memoria USB 1xUSB
2.0 tipo A

Proiezione USB 3-in-1 1xUSB 2.0 tipo B
Ingresso digitale 1xHDMI

Uscita computer 1xD-sub 15-pin {(RGB)
Uscita audio 1xmini-jack stereo

Ingresso microfono 1xmini-jack stereo










